Bílsko

Varhany naše varhanářská dílna rekonstruovala a uvedla do hratelného stavu v roce 1997. Nástroj postavila firma Em. Š. Petra z Prahy. Nástroj je umístěn v římskokatolickém kostele v Bílsku. 

Traktura varhan je mechanická, vzdušnice kuželkové, měch plovákový. Došlo k celkové funkční obnově, k částečným konzervačním zásahům, instaloval se varhanní ventilátor.

Dispozice varhan:
	I. Manuál C-f3
	 
	II. Manuál C-f3

	Burdon 
	16‘
	 
	 
	Principál houslový 
	8‘
	 

	Principál 
	8‘
	 
	 
	Kryt jemný 
	8‘
	 

	Flétna 
	8‘
	 
	 
	Oktáva 
	4‘
	 

	Gamba 
	8‘
	 
	 
	Pedál C-d1
	 
	 

	Oktáva 
	4‘
	 
	 
	Bordunbass 
	16‘
	 

	Salicionál 
	8‘
	 
	 
	Subbass 
	16‘
	 

	Mixtura 
	2‘ 2/3 - 4 fach
	 
	 
	Oktávbass 
	8‘
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Spojky:
	 
	 
	 
	Kolektivy:
	 
	 

	Ped. coppel
	 
	 
	 
	Piano
	 
	 

	Man. coppel
	 
	 
	 
	Forte
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Pleno
	
	


