Bzince - Slovensko
Dvoumanuálové varhany s pedálem generálně rekonstruovala naše varhanářské dílna v roce 1999. Nástroj dříve rozšířila a přebudovala firma Rieger-Kloss v roce 1963 pod opusovým číslem 3298.

Došlo ke kompletní obnově pneumatického systému, k repasování Subbassu 16‘ atd.
	I. Manuál 
	 
	II. Manuál

	Principál 
	8'
	 
	 
	Kryt dřevěný 
	8'
	 

	Flauta rúrková 
	8'
	 
	 
	Salicionál 
	8'
	 

	Oktáva 
	4'
	 
	 
	Vox coelestis 
	4'+4'
	 

	Flauta priečná 
	2'
	 
	 
	Roh noční krytý
	4'
	 

	Mixtur 4-5x 
	1 1/3'-4'
	 
	 
	Principál 
	2'
	 

	 
	 
	 
	 
	Sesquialtera 
	2x 1 1/3' + 4/5'
	 

	 
	 
	 
	 
	Akuta 4x 
	1' - 4'
	 

	Pedál
	 
	 
	 
	Tremolo
	 
	 

	Subbass
	16'
	 
	 
	 
	 
	 

	Kryt tichý 
	16'
	 
	 
	 
	 
	 

	Octavbass
	8'
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Spojky
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II / I 
	16'
	 
	 
	II / P
	 
	 

	II / I 
	8' 
	 
	 
	II / 16'
	 
	 

	II / I 
	4' 
	 
	 
	II / 4'
	 
	 

	II / P 
	4' 
	 
	 
	P / 4'
	 
	 

	I / P 
	 
	 
	 
	I / 4'
	 
	 


	Pomocná zařízení:
Žaluzie pro II. man.
Crescendo
Kolektivy
Vypínač crescenda
Anulátor pedálu


